[image: ]
CONTRATO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES (MICM) Y LA EMPRESA                               BAJO PROCESO DE REFERENCIA: MICM-CCC-LPN-2022-0006.

[bookmark: _Hlk85820386]ENTRE:De una parte, EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM), institución pública del Estado Dominicano reorganizada por la Ley No. 37-17 de fecha 13 de febrero del año 2017, modificada por la Ley 10-21, del 11 de febrero del 2021; con su sede en el Edificio Torre MICM, situado en la avenida 27 de Febrero No. 306, sector Bella Vista de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana; debidamente representada por el Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, el señor VÍCTOR O. BISONO HAZA, dominicano, mayor de edad, titular y portador de la Cédula de Identidad y Electoral número 001-0084168-3, quien actúa en virtud de las facultades que le otorga la referida Ley No. 37-17 y el Decreto No. 324-20 de fecha 16 del mes de agosto del año 2020; entidad que para los fines de este contrato se denominará “EL MICM” o por su propio nombre;

De la otra parte ________, sociedad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes bajo el Núm. _________, Registro de Proveedor de Estado Núm.______con su domicilio social establecido en la_____________________________________________, debidamente representada para los fines del presente Contrato por su gerente, señor _______________, dominicano, mayor de edad, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral ______________, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana,  quien para los fines del presente Contrato, se denominará “EL PROVEEDOR”.

Cuando en el presente contrato se haga referencia conjunta a “EL MICM” y “EL PROVEEDOR”, se denominarán “LAS PARTES”.

PREÁMBULO 

POR CUANTO: El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), es la institución estatal encargada de establecer políticas nacionales y aplicar las estrategias para el desarrollo, fomento y competitividad de la industria; el comercio interno, incluida la comercialización, el control y el abastecimiento del mercado de derivados del petróleo y demás combustibles; Así como de velar por la correcta aplicación de las leyes, normas y regulaciones que rijan la industria, el comercio interno, incluida la comercialización, el control y el abastecimiento del mercado de derivados del petróleo y demás combustibles.

POR CUANTO: La Ley No.340-06 de fecha 18 de agosto del año 2006, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha 6 de diciembre del año 2006, establece entre los Procedimientos de Selección la Licitación Pública.

POR CUANTO: Que, para satisfacer la necesidad presentada, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), se ampara en los artículos 16, numeral 1; de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su modificación, el cual define el proceso de Licitación Pública, a saber: “Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes”. 

POR CUANTO: Que, en atención a la necesidad de los servicios antes descritos, mediante Acta No. _________ de fecha _________________________________ el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), aprobó el inicio del proceso de Licitación Pública Nacional para la Adquisición e Instalación de Sistema de Video Vigilancia para el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM), bajo proceso de referencia: MICM-CCC-LPN-2022-0006.

POR CUANTO: Que, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), es la institución estatal encargada de establecer políticas nacionales y aplicar las estrategias para el desarrollo, fomento y competitividad de la industria; el comercio interno, incluida la comercialización, el control y el abastecimiento del mercado de derivados del petróleo y demás combustibles; Así como de velar por la correcta aplicación de las leyes, normas y regulaciones que rijan la industria, el comercio interno, incluida la comercialización, el control y el abastecimiento del mercado de derivados del petróleo y demás combustibles.

POR CUANTO: Que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), ha identificado la necesidad de Contratar la Adquisición e Instalación de Sistema de Video Vigilancia para el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM), bajo proceso de referencia: MICM-CCC-LPN-2022-0006, por lo que se ha decidido iniciar un proceso de Licitación Pública Nacional antes descrita a requerimiento de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, y la Dirección de Seguridad.

POR CUANTO: Que el artículo 16, literal 1) de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones establece lo siguiente: “Los procedimientos de selección a los que se sujetaran las contrataciones son: Licitación pública.  Es la convocatoria pública y obligatoria a un número indeterminado de interesados. Podrá haber licitaciones nacionales y/o internacionales. 

POR CUANTO: Que, en atención a la necesidad de los servicios antes descritos, mediante Acta No. _________ de fecha _________________________________ el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), aprobó el inicio del proceso de Licitación Pública Nacional para la Adquisición e Instalación de Sistema de Video Vigilancia para el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM), bajo proceso de referencia: MICM-CCC-LPN-2022-0006.

POR CUANTO: Que, en virtud de la convocatoria realizada en de fecha _____ (__) del mes de _______ del año dos mil veintidós (2022) a través del Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas, fueron invitados todos los proveedores interesados y pertenecientes al rubro de que se trata. 

POR CUANTO: Que, fecha _____ (__) del mes de _______ del año dos mil veintidós (2022), de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades del proceso de referencia, se realizó la recepción de ofertas técnicas y económicas (Sobre A y Sobre B) y la apertura de la oferta técnica recibida, en presencia de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Público actuante, recibiéndose las propuestas de los oferentes _____________________. 

POR CUANTO: Que, conforme a la evaluación legal, técnica y financiera, realizada por los peritos actuantes fueron habilitadas para la apertura del “sobre B” las propuestas de los oferentes _________ y fecha _____ (__) del mes de _______ del año dos mil veintidós (2022), se procedió a la apertura y lectura de su oferta económica, en presencia de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Público actuante.

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de todas las propuestas presentadas, el Comité de Compras y Contrataciones de EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM), mediante Acta No. ______, de fecha _____ (__) del mes de _______ del año dos mil veintidós (2022) le adjudicó a _________________ el Contrato de Adquisición e Instalación de Sistema de Video Vigilancia para el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM), bajo proceso de referencia: MICM-CCC-LPN-2022-0006.

POR CUANTO: Que, en fecha ______ (____) del mes de ___________ del año dos mil veintidós (2022), EL PROVEEDOR constituyó la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al cuatro por ciento (4%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones del Artículo 112, del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012);

POR CUANTO: Que, en consideración de los términos requeridos para la ejecución del presente contrato, y en el entendido de que el preámbulo que antecede forma parte integral de este contrato, LAS PARTES, libre y voluntariamente, 
HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1: OBJETO. - EL PROVEEDOR, por medio del presente Contrato se compromete a vender y EL MICM, a su vez, se compromete a comprar, los bienes y servicios detallados en la oferta presentada y adjudicada, los cuales se listan a continuación, bajo las condiciones que más adelante se indican: 

PARRÁFO I: Descripción de los Bienes

	Adquisición e Instalación de Sistema de Video Vigilancia para el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM).

	No.
	Artículos
	Especificaciones Técnicas
	Cantidad
	Muestra

	1
	Cámara domo PTZ ANALOGA HD
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	Cámara PTZ analógica
• Audio: 1 entrada / 1 salida.
• Protección IP66, Interior / Exterior.
• Protección contra picos de corriente y descargas atmosféricas.
• Alimentación: 12 Vcd / 802.3 at. 
• Incluye el brazo de montaje.
· Función digital Wide Dynamic Range (dWDR).
· Medidas: 165 X 295 mm
IRCMOS 1/2.8” Scan Progresivo.
• Formato de compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
• Resolución 2 megapixeles (1920 x 1080).
• 30IPS@720p, 30IPS@1080p.
• Función Día / Noche Real con Filtro ICR.
• Reductor de ruido digital en imagen (3D-DNR).
• Iluminación mínima 0.05 Lux color, F1.6, 0.01 Lux B/N F1.6.
• Longitud focal:  4.7 a 94 mm ( 25X zoom óptico / 16X digital).
• Distancia de IR: 100 mts IR Smart IR ( IR Inteligente).
• Soporta almacenamiento Micro SD hasta 128GB.
• 8 zonas de privacidad.
• Giro de 360° continuos.
• 300 Presets, 8 Patrols.
• Auto Flip 180° .
• Pattern / Pan scan / Tilt scan.
• Congelado de imagen entre presets.
• Velocidad de Scan programable.
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	2
	Cámara Bullet Análoga HD 1080p
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	Cámara tipo bala                                                                                                                                                                                                             
• Máx. Resolución Full HD
• Tipo De Lente Lente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm 
• Distancia Focal Y Campo De Visión 
2• Montura Del Lente M12 
• Luz Suplementaria Inteligente Sí 
• Configuración De Imagen Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, antibandas, 
• Modo Día/Noche Color 
• Amplio Rango Dinámico (WDR)≥130dB 
• Reducción De Ruido DNR 3D/DNR 2D 
• Detección De Movimiento 4 áreas de movimiento programables
• Suplemento De Rango De Luz hasta 20m
• Suplemento Tipo De Luz Luz blanca
• Mejora De La Imagen WDR, BLC, LLC, Global, HLS
• Máscara De Privacidad 4 máscaras de privacidad programables
• Mín. Iluminación 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz blanca ON
• Sistema De Señal PAL/NTSC
• Obturador Lento máx. 16 veces
• Alarma De Luz Alarma de luz sólida (luz blanca
• Balance De Blancos Manual de auto
• CVBS: PAL/NTSC
• Salida De Vídeo Conmutable TVI/AHD/CVI/CVBS Tiempo De Obturación PAL: 1/25 s a 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50 000 s
• Ajuste De Ángulo Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
• Tiempo De Obturación PAL: 1/25 s a 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50 000 s
• Sensor De Imagen CMOS de 2 megapíxeles

	10
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	3
	Cámara Domo análoga HD 1080p
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	Cámara Tipo Domo HD 1080p


• Lente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm

• Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI / AHD / CVI / CVBS)

Resolución Máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080)

• Iluminación mínima: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Lente fijo (Angulo de apertura 98°)

• 20 metros de luz blanca (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color)

• WDR de 130dB / BLC / HLC

• Temperatura de Operación: -40°C a 60°C.

• Alimentación: 12VCD / 2.9 Watts.

• Dimensiones: 85.02 x 81.25 mm.

• Imágenes en color 24 horas al día, 7 días a la semana con apertura F1.0

Imágenes nítidas contra una luz de fondo intensa gracias a la tecnología WDR real de 130 dB

• La tecnología 3D DNR ofrece imágenes claras y nítidas 
	10
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	4
	Disco duro 4tb p/video vigilancia


	Disco Duro de Video Vigilancia 4TB
Capacidad: 4 TB.
Factor de forma: 3.5 pulgadas.
Velocidad de Transferencia de datos:
- Búfer a host: 6Gb/s.
- Host a/desde disco (sostenido): 150 MB/s
Cache: 64 MB.
Velocidad de rotación: 5400RMP.
Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s.
Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia
Cantidad de bahías: De 1 a 8.
Cantidad de cámaras: De 1 a 64 resolucion HD.
Temperatura de Operación:
- En funcionamiento: 0 - 65 ºC
- Inactivo: -40 - 70 ºC
Consumo eléctrico:
- Lectura / escritura: 3.3W
- Inactivo: 2.9W
- Espera y suspensión: 0.4W
	8
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	5
	Disco duro 8tb p/video vigilancia


	Disco Duro de Video Vigilancia 8TB
Capacidad: 8 TB.
Factor de forma: 3.5 pulgadas.
Velocidad de Transferencia de datos:
- Búfer a host: 6Gb/s.
- Host a/desde disco (sostenido): 150 MB/s
Cache: 64 MB.
Velocidad de rotación: 5400RMP.
Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s.
Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia
Cantidad de bahías: De 1 a 8.
Cantidad de cámaras: De 1 a 64 resolucion HD.
Temperatura de Operación:
- En funcionamiento: 0 - 65 ºC
- Inactivo: -40 - 70 ºC
Consumo eléctrico:
- Lectura / escritura: 3.3W
- Inactivo: 2.9W
- Espera y suspensión: 0.4W

	4
	Catálogo

	6
	[image: ]Joystick PTZ
	Teclado para el control de DVR/DVS/ NVR
Matriz, cámaras y domos IP, etc.
• Pantalla LCD de 128x64
• Joystick 4AXIS
• Compatible con DVR/DVS, NVR, matriz, cámaras y domos IP, etc.
• Control PTZ y capturas de imagen desde el teclado
• Conectable a DVR/NVR y control del panel frontal
• 16 usuarios: 1 administrador y 15 operadores
• Actualización del sistema y exportación/importación de archivos de configuración mediante USB
• Las capturas de imagen (FAT32) se pueden almacenar en USB externo
• Acceso remoto y configuración desde navegador web
• Se pueden administrar hasta 1000 dispositivos
• 1 puerto Ethernet RJ45 10/100M, auto adaptativo
• Conexiones RS232, RS422, RS485, USB 2.0
• Alimentación a 12V CC, ≤4,5W
• Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C
• Dimensiones: 435 x 193 x 110 mm
 
	1
	Catálogo

	7
	Switch 16 puertos PoE
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	Switch POE POE 16 P
Comuntador de gestión inteligente de PoE. Cuando la fuente de alimentación supera el límite, los puertos PoE gestionan de forma inteligente la fuente de alimentación, lo que prolonga la vida útil del conmutador.
• Transmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m. La distancia entre los IPC y el conmutador puede alcanzar un máximo de 300 metros.
• Fuente de alimentación adaptable de 4/8 núcleos con menos pérdida de energía. La fuente de alimentación de 8 núcleos reduce la pérdida de energía en los cables.
• Protección contra sobretensiones de 6KV para mejorar la confiabilidad en entornos hostiles. El dispositivo de protección contra sobretensiones incorporado protege el interruptor de la repentina sobretensión de un rayo en un entorno hostil.
• Diseño para transmisión de video. El puerto VIP garantiza la transmisión de datos importantes cuando se produce una congestión de la red.
• Parámetros De Red
• Número De Puertos:
• 16 puertos PoE de 10/100 Mbps, 1 puerto Gigabit RJ45 y 1 puerto de fibra óptica Gigabit.
• Tipo De Puertos: Puerto RJ45, dúplex completo, MDI/MDI-X adaptable.
• Modo De Trabajo: Modo estándar (predeterminado); Modo extendido
• Estándar: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
• Modo De Reenvío: Conmutación de almacenamiento y reenvío
• Puertos Para Transmisión De Larga Distancia: Puertos 9 a 16
• Tabla De Direcciones MAC: 4K
• Caché Interna: 2,75 Mbits
• Capacidad De Conmutación: 7,2 Gb/s
• Tasa De Reenvío De Paquetes: 5,356 Mpps
• Puertos De Alta Prioridad: Puertos 1 a 8
• Fuente De Alimentación PoE
• Estándar PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
• Pin De Alimentación PoE: Tramo final: 1/2(-), 3/6(+), Intervalo medio: 4/5 (+), 7/8 (-), Alimentación de 8 pines: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-).
• Puerto PoE: Puertos 1 a 16
• Max. Puerto De Alimentación: 30 vatios.
• Presupuesto De Energía PoE: 130 W.
• Función De Marcación
• Largo Alcance: Puertos 9 a 16: hasta 300 m; y la tasa de velocidad del puerto es de 10 Mbps.
• Consumo De Energía En Inactivo: 20 vatios
• Certificaciones
• CEM: FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Edición 6, 2016).
• Seguridad:  UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013); CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013).
• Química: CE-RoHS (2011/65/UE
• Carcasa: material metálico
• Temperatura De Funcionamiento: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
• Condiciones De Humedad: 5% a 95% (sin condensación)
• Fuente De Alimentación: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, Máx. 2,5ª
• Max. El Consumo De Energía: 150 W.
	4
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	8
	[image: ]Panel control de acceso 4 puertas
	Panel de Control de Acceso
• Tarjetas: 100,000 (expandible)

• Eventos: 300,000(expandible)

• Control de Acceso por Horarios y Puertas.

• Verificación Multi-Usuario.

• Función de primera tarjeta.

• Función de super tarjeta y super contraseña.

• Temperatura de Operación: -20 a 65 °C.

• Dimensiones: 370 x 345 x 90 mm.

• TCP/IP

• 4 Entrada Wiegand Multi-Formato.

• 8 RS-485

• 4 Salida de Relevador NC/NO/COM Para Chapa

• 4 Salida de Relevador Auxiliar NC/NO/COM.

• 4 Entradas de alarma

• 4 Entrada para sensor de estado de puerta

• 4 Entrada para boton de petición de salida (REX)

• 1 año de garantia.

• El controlador también puede trabajar sin tener conexión a red ya es autónomo además de contar con un interruptor a prueba de manipulaciones. 

• 12 VCD / 1 A. 

• Incluye Fuente de 12VCD / 8A con Cargador de Batería

• Cable de alimentacion a 110 Vca incluido.

• Relays para las cerraduras tienen 2 configuraciones:Contacto seco o con voltaje,NO ó NC (Seleccionable por Jumper).



	4
	Catálogo

	9
	[image: ]Botón de salida sin Toque 
	Botón de Salida
Estructura estándar: inductivo para salir.
Entrada: CC 12-24 V.
Dimensiones: 2 x 2 in.
Estructura estándar: inductivo para salir.
Entrada: CC 12-24 V.
Corriente de trabajo: 50mA.
Contacto de salida: NO\NC\COM.
Vida mecánica: 500000 probado.
Categorías aplicables: para 86 caja inferior o instalación de puerta hueca.
Temperatura de funcionamiento: -20 Celsius - +55 Celsius.
Humedad adecuada: 0-95% (humedad relativa).
Distancia de detección: 5-15CM ajustable.
Indicador LED: 1) Indicador LED blanco: Apagado; 2) Indicador LED azul: Encendido (espera); 3) Indicador LED verde: Encendido (sensación).
Peso: 1.7 lbs.
Interruptor de botón de salida inductiva
Kit de instalación
Patrón Infrarrojos
	10
	Catálogo

	10
	[image: ]Cerradura electromagnética 300 libras
	Cerredura electromagnética

Fuerza de retención: 300 libras o mas
• Voltaje de funcionamiento: 12V/24V
• Tipo de bloqueo: a prueba de fallos
• Certificaciones Aprobado CE
• Construcción Aluminio Anodizado Endurecido
• Se pueden usar tanto para interior como para exterior.
• Aptas para puertas de emergencia
• No residuos de magnetismo
• Soporte para montar desprendible para instalación fácil
• Alambre incluido para conexión
• Material completo para montarlo incluido

	10
	Catálogo

	11
	ZL bracket
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	Cerradura Magnética

• Equipado con resistencia interna dependiente de voltaje (MOV)
• El indicador LED muestra el estado de la cerradura de la puerta
• El bloqueo magnético admite un empuje lineal estático de 600 kg
• La fuente de alimentación se puede personalizar para que sea de 12 V CC o 24 V CC (el voltaje predeterminado es 12 V CC)
• Materiales resistentes a la abrasión
• Indicador Rojo (Puerta desbloqueada) Verde (Puerta bloqueada)
• Fuente De Alimentación CC12V/500mA, CC24V/250mA.
• Temperatura De Trabajo -10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F)
• Humedad De Trabajo 0 a 95% (Humedad relativa)

• Dimensiones 
• Cuerpo de la cerradura: 240×49×25,5 mm (9,45×1,93×1,00")
• Placa de armadura: 180 × 38 × 11 mm (7,1 × 1,5 × 0,4) "
• 2,1 kg (4,63 libras)

• Material
• Shell: anodizado duro operado por galvanoplastia
• Cuerpo de la cerradura: zinc ecológico con operación de galvanoplastia
• Placa de armadura: zinc ecológico con operación de galvanoplastia
• Empuje: Máx. Empuje lineal de 300 kg

• Tipo De Puerta: Hoja simple, hoja doble, puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta a prueba de fuego.

	10
	Catálogo

	12
	[image: ]Batería 12V - 7 amperes
	Bateria 12V - 7
• Batería plomo-acido sellada
• 12V sin mantenimiento
• Diseño con características de seguridad.
• Batería sellada de plomo ácido 7AH, ideal para fuentes de alimentación de emergencia de reserva.
• Sin efecto memoria, sin necesidad de descargar y recargar la batería
	4
	Catálogo

	13
	Enrolador Biométrico de Escritorio
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	Enrolador Biométrico

• Sensor óptico de huellas dactilares diseñado con material resistente a rayaduras.
Resolución 508 DPI de alta definición
• Aplicable a sistema que soportan de manera nativa con las extensiones siguientes: 
exe,ink,bat,com,ps1,dll,msi,sys,ttf,otf,ini,scr,inf,bin,ani,bfc,bkf,cer,theme,tmp,class,c,cpp,java,vbs.
• Admite configuración sofware cliente.
• Uso interior.
• Temperatura de operación: -30 ºC hasta 70 ºC.
• Dimensiones: 100 mm × 48 mm × 35 mm (W × D × H)
• Enrola las huellas al software mediante USB para sincronizarlas con los equipos lectores de huella.
	1
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	14
	Lector de huella Tarjeta (Biométrico)
	Lector de huella Tarjeta

Comunicación: RS485.
• Sensor de huella + óptico anti-rayaduras.
• Lector de Proximidad con frecuencia 125 Khz PROX EM.
• Soporta 9500 huellas.
• Métodos de verificación combinables: tarjeta y tarjeta + huella.
• Soporta 9500 huellas.
• Grado de Protección: IP65
• Compatibilidad con tarjetas:  AC5, AC7, ATR11, ATR14, ATR261B0, [image: ]ACESSISOCARD.
• Garantía 1 años.
• Alimentación: 12 Vcd, 120 mA en Operación se energiza con el panel de acceso.
• Temperatura de operación: -40 ° C a + 70 ° C (-40 ° F a 158 ° F)
• Dimensiones: 62 mm × 132 mm × 44 mm (2,44" × 5,20" × 1,73"
• Producto de alto rendimiento a prueba de falsificaciones, por su nivel de protección IP65 es adecuado para la instalación al exterior.
• El lector esclavo es compatible con los paneles de control de acceso (para 1, 2 o 4 puertas), los cuales se administran a través del software.

	11
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	15
	NVR 64 CANALES IP
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	NVR 64 CANALES IP 

• Grabador de videos por red de 64 canales
Visualización  Sincronizada de 16 canales
• Capacidad De Decodificación: 1 canal a 32 MP (30 fps)/2 canales a 12 MP (20 fps)/4 canales a 8 MP (25 fps)/8 canales a 4 MP (30 fps)/16 canales a 1080p (30 fps).
• Grabación De Transmisión Dual: Apoyo
• Tipo De Transmisión: Vídeo, vídeo y audio
• Compresión De Audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
La Red
• Conección Remota: 128
• Protocolo De Red: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
•  Interfaz De Red: 2, interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 10/100/1000 Mbps
• Tipo De RAID: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 y RAID10 (al menos 4 TB para cada HDD).
Interfaz Auxiliar
• Interfaz De Serie: 1 RS-485 (dúplex completo), 1 RS-232, 1 teclado
• HORAS: 8 interfaces
• SATA compatibles con hot-plug
• ESATA: 1 interfaz eSATA
• Entrada/Salida De Alarma: 16/4
• Interfaz USB: Panel frontal: 2 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 3.0
General
• Fuente De Alimentación: 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz
• Consumo: ≤ 30 W.
• Chasis: chasis 3U

• Se pueden conectar hasta 64 cámaras IP de canal
• Visualización en vivo, almacenamiento y reproducción de hasta 12 MP de alta definición
• El alto ancho de banda entrante de hasta 320 Mbps (o 200 Mbps cuando RAID está habilitado) garantiza que las cámaras IP se puedan conectar
• 2 interfaces HDMI (fuente diferente) y 2 VGA (fuente diferente)
• 8 HDD se puede utilizar para la grabación continua de vídeo
• Admite algunas cámaras especializadas, incluida la cámara de conteo de personas/cámara ANPR (reconocimiento automático de matrículas) /cámara de ojo de pez
• La tecnología de transmisión avanzada permite una visualización en vivo fluida en condiciones de red deficientes
• Admite repuesto dinámico RAID 0, 1, 5, 6, 10 y N+1 para un almacenamiento de datos aún más confiable, evita de manera efectiva los riesgos de pérdida de datos
Vídeo Y Audio
• Entrada De Vídeo IP
• 64 canales
Resolución de hasta 12MP
• Ancho De Banda Entrante: 32 MP y 24 MP solo están disponibles para el canal 1 cuando el modo de resolución ultra HD está habilitado.
• Ancho De Banda Saliente: 256Mbps
• Ancho De Banda Entrante (Modo RAID): 200Mbps
• Ancho De Banda Saliente: 200Mbps
• Modo De Salida De Vídeo: HDMI 1 y VGA 1 proporcionan salida de video simultánea y funcionan como salida principal.
• HDMI 2 y VGA 2 proporcionan salida de video simultánea y funcionan como salida auxiliar
• Salida CVBS: 1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480.
• Salida De Audio: 2 canales, RCA (lineal, 1 KΩ)
• Audio Bidireccional: 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, usando la entrada de audio).
Descodificación
• Formato De Decodificación: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
• Resolución De Grabación: 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
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	Cámara Domo IP 4MPX
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	Cámaras domo IP CCTV
Tecnología IP 4 MP
• Compensación de contraluz: Sí

• Control automático de ganancia: Sí

• Balance de blancos: Sí

•Gama de obturadores electrónicos: 1/3 s a 1/100.000 s

• Relación S/N (señal/ruido) Db: ≥ 52

• Propiedades de red: Interfaz: puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10 M/100 M
Protocolos de red: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS , IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP.

• Especificaciones ambientales
• Tecnología de compresión eficiente H.265+

• Imágenes claras contra la luz de fondo fuerte gracias a la tecnología WDR real de 120 dB

Centrarse en la clasificación de personas y vehículos basada en el aprendizaje profundo

• Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real

• Interfaz de audio y alarma disponible

• Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10)
Tamaño de pulgada de viruta 1/3 pulgada

• Tipo de color Color / Monocromo
• Resolución TVL 4MP

• Megapíxel Sí

• Sensibilidad lux Color: 0,005 lux, B/N: 0 lux

Especificaciones eléctricas Voltaje: 12 V CC, PoE Consumo de energía: 5 W

Compresión: H.265/H.264/H.264+/H.265+/MJPEG
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	Cámara Bullet IP 4MPX
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	Cámara Bullet IP
• Tecnología IP 4MP
• Consumo de energía: 6 W
• Amplio rango dinámico: Sí
• Compensación de contraluz: Sí
• Control automático de ganancia: Sí
• Balance de blancos: Sí
• Rango de obturador electrónico: 1/3 s a 1/100.000 s
• Relación S/N (señal/ruido) dB: ≥ 52
• Tipo de compresión: H.265/H.264/H.264+/H.265+/MJPEG
• Propiedades de red: Interfaz: RJ45 10 M/100 M Ethernet autoadaptable
Protocolos de red: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP.
• Especificaciones ambientales: Protección: IP67,
Temperatura de funcionamiento o C: -30 ~ +60 C (-22 ~ +140 F) 
• Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
• Tecnología de compresión eficiente H.265+
• Imágenes claras contra la luz de fondo fuerte.
• Tecnología WDR real de 120 dB
• Centrarse en la clasificación de personas y vehículos basada en el aprendizaje profundo
• Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real
• Resistente al agua y al polvo (IP67)
• Tipo de color: Color / Monocromo
• Resolución: 4MP
• Sensibilidad Lux: Color: 0,005 lux, B/N: 0
• Especificaciones eléctricas: Voltaje: 12 V CC, PoE
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	DECODIFICADOR DE VIDEO HASTA 64CH / 8 Salidas
[image: ]

	 DECODIFICADOR
- Interfaz de red:
 2 Puertos RJ45 10 /100 / 1000 Mbps (administración de red local).

- 2 puertos Fibra óptica 10 / 100 / 1000 Mbps ().

- 1 puerto serial RS-232 (RJ45).

- 1 puerto RS-485
Entradas y salidas de vídeo
- 8 salidas de vídeo en HDMI.

- 1 entrada de vídeo en VGA.

- 1 entrada de vídeo en DVI.
- Salida de video 4K.
- Resolución de decodificación de vídeo
- 64 canales 1080p @ 30 IPS.

- Soporta audio de dos vías (entrada/salida de audio con conector 3.5 mm).

- Garantía: 1 años
- 8 entradas y 8 salidas de alarma
- 16 canales 8 MP @ 30 IPS.
- 8 canales 12 MP @ 20 IPS
- 40 canales 3 MP @ 30 IPS.
- 24 canales 5 MP @ 30 IPS.
- Soporta decodificación de vídeo remoto
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	Televisión 55"
[image: ]
	Television 55" 
Smart 4K real UHD 
HDR
2 a 3 Entradas HDMI
Smart
USB tipo A
Voltage de entrada rango 110 a 220 v
Tipo comercial
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	Puerta Cortafuego
[image: ]
	Puerta con resistencia 
al fuego 180 minutos.
• Aislamiento Térmico
• Aislamiento de gases y humos.
• Bisagras auto cierre
• Cerrajería y manillas
• Barra Antipánico
• Cierra puertas hidráulicas
• Sello inferior automático
• Rejilla
• panel de visión de vidrio y etc.
• Certificación afín que demuestre la efectividad frente al fuego.
• Color Blanco
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	Kit de herramienta de monitoreo
	• Salida:  VGA

• Número de discos opcional: 4x SATA 6Gbps

• disco incorporado: 1TB

• Interfaz de red: 
2 puertos Ethernet RJ-45 de 10/100/1000 Mbps

• interfaz USB: 1 panel posterior USB, 1 panel frontal USB

• Consumo: 300W

• Alimento: 230 VCA

• Señal: IP

• Número de canales: 64 canales

• Cuadro: 1U

• Fuente de alimentación redundante: No

• Montaje en bastidor de 19: Sí

• Dimensiones de la carcasa (Al. x An. x Pr.) (mm): 43x434x596

• Número total de puertos LAN 1

• Tecnología RAM: SODIMM DDR4

• Ranuras de RAM: 4

• Memoria instalada [GB]:16 GB

• Memoria máxima [GB]: 64 GB

• Ranuras de CPU: 2

• Velocidad de CPU mín.:  3600

• Sistema Operativo: Sistema Operativo de 64 Bits compatibilidad de manera nativa con las extensiones siguientes: exe,ink,bat,com,ps1,dll,msi,sys,ttf,otf,ini,scr,inf,bin,ani,bfc,bkf,cer,theme,tmp,class,c,cpp,java,vbs.


• CPU y número de núcleos/hilos: 6 / 12.

• Software para integrar sistemas de seguridad, está diseñado para afrontar los diferentes retos de seguridad en una plataforma intuitiva

• Gestión de sistemas individuales, como la videovigilancia, el control de accesos, las alarmas de seguridad, combinación de varios sistemas en una única estructura unificada, operaciones diarias eficientes sin perder de vista la protección

• Ayuda a todo tipo de usuarios a tomar decisiones más inteligentes.

• Software configurado previamente, el software también le permite personalizar su propio sistema con las aplicaciones que necesita basándose en los escenarios que maneja y permite la creación de un propio panel de control.

• Recopilación de datos de aplicaciones, informes dinámicos, tableros intuitivos, tablero de operaciones, gestión personalizada.

• Mapa electrónico interactivo e intuitivo permite una localización y gestión rápida de incidentes.

• Sistema de Gestión central

• Sistema de video central

• Conexión conveniente y multiservicio

• Gestión, visualización en directo, almacenamiento y reproducción de archivos de vídeo, enlace de alarma, y sucesivamente

• Servidor VSM

• Proporciona el modo de instalación de repuesto normal y en caliente.

• Servicio de autenticación unificada para clientes y servidores.

• administración centralizada para usuarios, roles, permisos, dispositivos de vigilancia y servidores.

• Gestión de Registro

• Escalabilidad para proyectos medianos y grandes

• Gerente de servicio para el monitoreo del estado del sistema

• Streaming gateway: un componente de VSM que reenvía y distribuye datos de audio y video, así como también reenvía la señalización.

• Requisitos mínimos del sistema: Procesador i3,8 Gb de Ram, integración con otros dispositivos.
Herramienta de unificación de dispositivos para administración centralizada para controles de accesos y otros dispositivos de seguridad.
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PÁRRAFO II: Instalación y Configuración 

· Instalación de 32 cámaras nuevas IP con su cableado 
· Instalación de una cámara nueva PTZ análoga con su cableado
· Cambio de 15 cámaras nuevas análogas sin cableado
· Cambio de 2 cámaras PTZ e instalación de 1 nueva.
· Instalación de Nvr de 64 canales con 4 Discos duros de 8tb
· Cambio de 4 discos duros en 2 dvr 16 canales
· Instalación de Joystick con cámaras PTZ
· Garantía de 12 meses en equipos análogos y 3 años equipos IP.
· Garantía de 12 meses en servicios de la instalación 
· Canalización cableada según sea requerido para instalación 
· Instalación de control de acceso a 10 puertas con su canalización y cableado
· Instalación de 9 puertas cortafuegos con su brazo
· Instalación de televisores, se debe incluir base
· Adecuación de cableado existente en centro de monitoreo

PÁRRAFO II:Condiciones técnicas

1. Instalar canalización, cableado y suministro UTP para todos los componentes de las cámaras y control de acceso en todas las áreas requeridas, con los materiales necesarios (tal como cajas de cable, registros, cajas, jacks para cableado, entre otros) para colocar en funcionamiento las cámaras y los demás equipos solicitados funcionando, debe estar incluida en su propuesta.
2. Entregar diagrama de instalación y documentación del proyecto.
3. Proveer el servicio de instalación y configuración de todos los bienes solicitados, así como las instalaciones colaterales para el funcionamiento de estos, aun no sean explícitas en las especificaciones técnicas.
4. Entregar la documentación (manuales), de uso y administración de todos los bienes propuestos.
5. Entrenar los usuarios administrativos y los usuarios de monitoreo.
6. Entregar el sistema de video vigilancia y el sistema de control de acceso funcionando con todos los elementos solicitados, no se aceptará ningún equipo, que no tenga un óptimo funcionamiento. 
7. Demostrar por lo menos (5) cinco años de experiencia ofreciendo bienes y servicios similares a los ofertados en el presente documento, comprobado mediante por lo menos (3) tres certificaciones, contratos u órdenes de compra.
8. Presentar carta de certificación de fábrica o del representante autorizado de los bienes que garantice que los mismos no son usados, remanufacturados, reparados, no están al final de su vida útil ni al final de su ciclo de venta. Aplica a NVR, Cámaras y Discos.
9. Presentar carta de certificación de fábrica o del representante autorizado, de que todos los bienes cuentan con la garantía solicitada otorgada por el fabricante o del representante autorizado. Esta garantía entrará en vigor después de aceptada la instalación del bien requerido.
10. Garantía de 5 años en cámaras IP y NVR, 1 año de garantía en cámaras análogas.


ARTÍCULO 2: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

a) El Proveedor está obligado a reponer Bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable al MICM.

b) Cumplir con las entregas solicitadas, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o por actos o incumplimiento de la autoridad administrativa, que hagan imposible la ejecución del Contrato. 

c) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato se impartan por parte del MICM.

d) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones. 

e) No acceder a peticiones o amenazar de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 

f) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el objeto del desarrollo del Contrato. 

g) Entregar los bienes con los niveles de calidad solicitados.


ARTÍCULO 3: OBLIGACIONES DEL MICM. - EL MICM hará sus mejores esfuerzos para asegurar que el Gobierno:

a) Provea a EL PROVEEDOR, y a su personal técnico acreditado de cualquier documento gubernamental necesario para la entrega de los bienes establecidos en este Contrato;

b) Cumplir con los pagos establecidos en el presente contrato.
[bookmark: _Toc77664606]

ARTÍCULO 4: CONDICIONES DE ENTREGA. – El Proveedor deberá iniciar las entregas de los bienes de acuerdo con el compromiso en los plazos de entrega que no deberá exceder en ningún caso de sesenta (60) días a partir de la suscripción del presente contrato y la emisión de la orden de compra correspondiente.  


PÁRRAFO I: Modificación Cronograma de Entrega.  El MICM, como órgano de ejecución del Contrato se reserva el derecho de modificar de manera unilateral el Cronograma de Entrega de los Bienes Adjudicados, conforme entienda oportuno a los intereses de la institución. 

Si el Proveedor no suple los Bienes en el plazo requerido, se entenderá que la misma renuncia a su Adjudicación y se procederá a declarar como Adjudicatario al que hubiese obtenido el segundo (2do.) lugar y así sucesivamente, en el orden de Adjudicación y de conformidad con el Reporte de Lugares Ocupados.  De presentarse esta situación, EL MICM procederá a ejecutar la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, como justa indemnización por los daños ocasionados.

PÁRRAFO II: Recepción Provisional. - El responsable de recibir debe dar entrada a los bienes de manera provisional hasta tanto verifique que los mismos corresponden con las características técnicas de los bienes adjudicados.
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PÁRRAFO III: Recepción Definitiva. - Si los Bienes son recibidos CONFORME y de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Específicas, en el presente Contrato u Orden de Compra, se procede a la recepción definitiva y a la entrada en Almacén para fines de inventario. No se entenderán suministrados, ni entregados los Bienes que no hayan sido objeto de recepción definitiva.


ARTÍCULO 5: MONTO DEL CONTRATO Y MODALIDAD DE PAGO. – LAS PARTES convienen que el monto a pagar por los bienes objeto de este Contrato asciende a la suma                                                         PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$                 ), incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).

PÁRRAFO I: En caso de que el adjudicatario del contrato sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) la entidad contratante deberá entregar un avance inicial correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, para fortalecer su capacidad económica, contra la presentación de la garantía del buen uso del anticipo.

PÁRRAFO II: Los pagos se realizarán conforme a la recepción de los bienes, a presentación de la factura, conduce y demás documentos que sustenten la recepción satisfactoria de los bienes. 

PÁRRAFO III: Las condiciones de pago establecida serán a crédito y estos serán realizados en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días luego de haber depositado la factura correspondiente en el Departamento de Compras de la Dirección Administrativa, ubicada en el segundo piso de la Torre MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana.   

PÁRRAFO IV: EL MICM podrá retener o deducir sumas que correspondan a impuestos u otros conceptos, según la legislación dominicana.

PÁRRAFO V: EL PROVEEDOR no estará exento de ningún pago de impuestos y por tanto será el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

ARTÍCULO 6: TIEMPO DE VIGENCIA. - El presente Contrato de suministro tendrá un tiempo de vigencia de un (1) año, contados a partir de la suscripción de este.	
							
PÁRRAFO I: EL MICM podrá rescindir el presente Contrato de manera unilateral mediante notificación con efecto inmediato, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad. La terminación del presente Contrato de conformidad con esta sección no liberará a EL MICM de sus obligaciones de pago que se hayan generado en la ejecución del presente Contrato.

PÁRRAFO II: EL PROVEEDOR, podrá dar por terminado el presente Contrato por causa justificada, incluyendo la falta de pago de lo establecido en el Artículo 2 del presente Contrato, el incumplimiento de algunos de los términos y condiciones. La terminación del presente Contrato por parte de EL PROVEEDOR se producirá mediante comunicación escrita, notificada con quince (15) días de anticipación de su fecha efectiva. Dicha terminación no libera a EL MICM de sus obligaciones de pago que se hayan generado en la ejecución del presente Contrato.

ARTÍCULO 6: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Los derechos y obligaciones de cada una de LAS PARTES son las que constan en los referidos Pliegos de Condiciones que regulan el presente Contrato.

ARTÍCULO 7: INCREMENTOS DE PRECIOS. - Queda convenido que EL PROVEEDOR no tendrá derecho a reclamar incrementos de precios durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato. Los precios unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de los servicios contratados.

ARTÍCULO 8: NO RELACIÓN LABORAL. LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación de subordinación laboral entre ellas. EL PROVEEDOR, acuerda, por este medio, liberar al EL MICM, de toda acción o demanda laboral, administrativa que ella o su personal, sus empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecución del presente Contrato.

PÁRRAFO: EL PROVEEDOR declara y reconoce expresamente que el personal que empleará para los fines de este contrato labora bajo su única y exclusiva responsabilidad, se encuentra bajo su dirección, subordinación y dependencia. Comprometiéndose a mantener al MICM indemne en caso de cualquier reclamo, demanda o contestación por concepto de salarios, prestaciones laborales o cualquier derecho o interés relacionado con la ejecución del presente contrato. 

ARTÍCULO 9: FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. - LAS PARTES no serán responsables de cualquier incumplimiento del presente contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

PÁRRAFO I: Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situación que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable,  y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos,  explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

PÁRRAFO II: Para los efectos del presente Contrato, Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

i. Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte.
ii. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.
iii. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

PÁRRAFO III: La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

ARTÍCULO 10: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. - Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL PROVEEDOR hace formal entrega de una póliza de seguros a favor de EL MICM, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012), equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto del Contrato.

PARRAFO I. Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan a EL MICM, en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la realización de la garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTÍCULO 11: EQUILIBRIO ECONÓMICO. Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen  aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por EL PROVEEDOR, para proveer los bienes, los pagos y los gastos reembolsables pagables a EL MICM, en virtud de este Contrato aumentarán en la proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislación con relación a la devaluación de la moneda nacional.

ARTÍCULO 12: MODIFICACIONES AL CONTRATO. - Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente contrato deberá hacerse por acuerdo escrito mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una, se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por la EL MICM.

ARTÍCULO 13: NO CESIÓN. - Ninguna de las partes podrá ceder los derechos y obligaciones contenidos en el presente, salvo la autorización expresa y por escrito de la otra parte.

ARTÍCULO 14: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. - El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 15: ACUERDO ÍNTEGRO. - El presente contrato contiene todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES, en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación de este, prevalecerá la redacción del contrato, y accesoriamente los términos de referencia del proceso. Así mismo se establece que si alguna de las disposiciones del contrato se declarara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes y aplicables.

ARTÍCULO 16: ELECCIÓN DE DOMICILIO. - Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductoria del presente Contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente Contrato, su ejecución y terminación.

ARTÍCULO 17: SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS Y LEGISLACIÓN APLICABLE. - LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para intentar resolver directamente entre ellas de forma amigable los conflictos, desacuerdos, diferencias y faltas de entendimiento que pudieran surgir en la interpretación del presente contrato y en la planificación o ejecución de los trabajos. En caso de subsistir las diferencias, serán sometidas y resueltas por ante el Tribunal Superior Administrativo, instituido mediante la Ley No. 13-07 de fecha cinco (05) del mes de febrero del año dos mil siete (2007). No obstante, para todo aquello que no esté previsto expresamente en el presente contrato, LAS PARTES se remiten al derecho común. 

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, dos (2) para EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES y uno (1) para El PROVEEDOR, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, República Dominicana           ( ) del mes de            del año dos mil veintidós (2022). 


	POR EL MINISTERIO:






__________________________
VÍCTOR O. BISONO HAZA
Ministro
	POR EL PROVEEDOR:






____________________________________
Gerente




YO, _____________________________________________________, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, Matrícula No. ______________. CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente por los señores __________________________ y VÍCTOR O. BISONO HAZA, personas que doy fe conocer, quienes me han declarado que son las firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas, tanto públicas como privadas, por lo que debe dárseles entera fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana            ( ) del mes de            del año dos mil veintidós (2022). 


_____________________________________
Notario Público
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