INDICE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION |

1 2|Grabadora de micréfono inalambrico digital compacto para 2 personas (2,4 GHz, negro) (Entrevistas, viogs y
podcasts de 2 personas Micréfonos Omni integrados y entradas de microfono de 3,5 mm 2 x Mini
transmisores / grabadores de clip Graba 7 horas de audio sin comprimir Configuracion sencilla sin menus
Modos de salida estéreo o mono dual Baterias recargables de 7 horas + alimentacién USB Funciones
potentes / personalizacién a través de la aplicacién Interfaz de audio USB Funcionalidad Hasta 8 microfonos
en el televisor / rango de 656 ')

Especificaciones de la luces:

TL-600S, Cantidad de LED: 600PCS LED de luz diurna, Potencia maxima: 25 W, CRI: 95, Vida LED:
=50000H, Orificio del tornillo inferior: 1/4 "Luminancia maxima del haz: 2200Lm, Temperatura de color: 3200
K /5600 K, Fuente de alimentacion: bateria NP-F550 (bateria incluida), Tamafo: 256 * 181 * 37 mm.
Especificaciones de los demas componentes del KIT:

2 x luz de camara TL-600S, 2 x filtros naranjas, 2 x Filtros transparentes, 2 x soporte de luz (2 M), 4 x bateria
NP-F550, 2 x Mini cabeza de bola, 2 x cargador, 2 x adaptador, 2 x linea de CA, 2 x bolsa de transporte

3 2|Camara de 24,2 MP y 35 mm, Sensor CMOS de fotograma completo con disefio retroiluminado, rango de
sensibilidad de hasta ISO 51200 (ampliable a ISO 50-204800 para fotografias), enfoque automatico hibrido
rapido con 693 puntos de enfoque automatico con deteccidn de fase y 425 puntos de enfoque automatico con
deteccion de contraste, Disparo continuo de alta velocidad de hasta 10 fps con seguimiento AF / AE,
capacidad de grabacion de peliculas 4K HDR

4 2|CARGADOR de bateria compatible para NP-FZ100, Dimensiones (An x Al x Pr): Aprox. 2-7 /8 x1-5/16 x 3-3

/4"(70 x 33 x 95 mm), Peso: Aprox. 4.4 oz (125 g), Energia: CA, 100-240 V, 50 Hz / 60 Hz %/
Lente FE 24 - 70 MM, F/2.8 GM Lens

Lente EF 70 - 200MM F/2.8L IS [l USM L Bl

Al

Filtro para lente - Filtro de densidad neutra variable de 82 mm

Filtro para lente - Filtro de densidad neutra variable de 7 mm

LI~ |
RlR|RP|-

10{Memoria SD 128GB SDXC, up to 150MB/s, Class 10, U3, V30

10 2|Bulto (mochila) para camaras fotografica, compatible con camaras SLT/DSLR "15 Pulgadas"




11 Tablet, Pantalla de retina liquida de 11 pulgadas de borde a borde con ProMotion, 128GB Almacenamiento.
True Tone y P3 de color ancho. Chip biénico A12Z con motor neural. Camara ancha de 12 MP, camara ultra
ancha de 10 MP y escaner LiDAR. Camara frontal TrueDepth de 7 MP. ID de cara para autenticacion segura.
Cuatro altavoces de audio y cinco micréfonos de calidad de estudio. Wi-Fi 6 802.11ax. Conector USB-C para
carga y accesorios. Hasta 10 horas de duracién de la bateria.

12
Barra de luz LED impermeable, de mano RGB, con tripode

1 Auriculares con cable sobre la oreja Monitor de estudio y mezcla DJ auriculares estéreo con 1.969 in de
neodimio y conector de audio de 1/4 a 0.138 in para grabacion de ordenador, teléfono, piano y guitarra,
portatil, color negro

14
Kit de tripode SA254M2 Camara DSLR Tripode de aluminio con monopié y kit de rétula

15
Tripode de camara Mactrem de 65 pulgadas, tripode de viaje con cabeza fluida, aluminio ligero para DSLR
SLR Canon Nikon Sony Olympus DV, tripode con bolsa de transporte -8.8 libras (8.8 Ibs) de carga

16 Cargador de bateria para Estabilizador Zhiyun-Tech 18650 3-Slot Battery Charger. The Zhiyun-Tech 18650 3-
Slot Battery Charger features a USB Type-C charging port and can be connected to standard USB chargers
using a compatible USB cable, sold separately. The compact charger accepts three Zhiyun-Tech 18650
gimbal batteries.

17
Bateria de repuesto NP-F750, NP-F730, NP-F750, NP-F760, NP-F770

= Baterias de iones de litio, compatibles con estabilizador Zhiyun-Tech GMB-B118 18650. (Paquete de 3) GMB-
B118 18650 . Cada bateria 18650 tiene una capacidad de 2600 mAh. El paquete de 3 GMB-B118 reemplaza
la seleccion anterior de GMB-B88.

19

Dron — Drone Quadcopter UAV con camara de 48 MP, video 4K, Hyperlapse de 8 K, sensor CMOS de 172
pulgadas, 3 ejes, cardan de 34 minutos, tiempo de vuelo ActiveTrack 3.0 Ocusync 2.0, gris
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6 o FST 18650-2600mAh 3.6V 9.36Wh
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